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JB Serie

JAB Hydraulische 
Anbaugeräte & Hämmer
( JAB is Just Attachment & Breaker )



JB Serie (geräuscharmes Modell in Kastenform)
Die Hydraulikhammer der JB Serie von JAB Ges.mbH. werden zur Erreichung optimalster Arbeitsleistung
mit Hilfe von Stickstoff betrieben. Das schallisolierte System wurde speziell so entwickelt, dass aufgrund
von Vibrationen entstehende Schäden an Trägergerät und Hydraulikhammer vermieden werden. 

Kastenförmiges Gehäusedesign
Schallisoliertes System zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften in 
Wohngebieten
Polyurethandämpfer verringern Geräusche und absorbieren Vibrationen
MC Nylonplatten sind so konzipiert, dass alle vier umgebenden Seiten 
genau passen
Niedrige Rückstoßbewegungen, für die Sicherheit des Benutzers
Hohe Stoßenergie und niedriger Geräuschpegel
Hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Instandhaltungskosten 
Insgesamt 17 geräuscharme Modelle

Besondere Eigenschaften







Querschnittsdiagramm des JAB Hydraulikhammers der JB Serie
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Vorderseite, Zylinder und Rückseite des
Hammers sind mit 4 Durchgangschrauben
festgeschraubt. 

Die kinetische Energie des Kolbens
wird nach Erreichen des Werkzeugs
in  die Hämmerenergie umgewandelt. 
Die Hämmerenergie, die auf das
Werkzeug übertragen wird, bricht
Gestein.

Die Vorderseite unterstützt den ganzen
Hydraulikhammer.
Druckring und Druckbuchse vermeiden
Stoßbelastungen vom Werkzeug.

Werkzeug

Das speziell wärmebehandelte
Werkzeug wird direkt angewendet,
um Gestein zu brechen. 
Es wird je nach Anwendung
(wahlweise) als Spitzmeißel, Meißel
oder Flachmeißel eingesetzt. 

Das zylinderförmige Regelventil ist in das
Ventilgehäuse eingebaut und regelt die
Kolbenbewegung.

* Model mit eingebautem Ventil
- JB8 ~ JB60, JB71, JB81, JB101
JB111, JB121, JB141, JB171, JB191

Der Akkumulator kompensiert den 
Druck im hydraulischen Kreis und 
schützt vor Pulsation und Schlägen.
Muss normalerweise nicht nachgefüllt werden. 
Nur Stickstoff verwenden!

* Model ohne Akkumulator : JB8 ~ JB60

* Model mit eingebautem Akkumulator : JB70 ~ JB191

Außenseite

Innenseite
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